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60片單晶太陽能電池片

19.4 %模組效率

最高至340W

WINAICO 10 年信譽品質保證
WINAICO 供應高品質太陽能模組於全球市場
超過 10 年以上

排水渠設計
快速排除模組表面積水

優越的抗 PID 能力
通過300小時電致衰減(PID)檢測

長達 25 年的線性發電效率保證
領先業界的 15 年產品保固

對抗氣候因子的挑戰
確保長期的發電表現

VPC 高效模組
給您最高的售電收入

Taiwan Excellent PV Award 2019 
2019 金能獎



10
20

43

16 x 安裝孔

8 x 排水孔

35

50

15.1

18

8

110

100x120

1028

1200

800

249.5
304.5

5.0

9

252.5 200 200 200

18

8 35

529

514

14

1705

964

4 x 接地孔 5.0

標籤

 電纜長度
（包括連接器）

1000

W
IN

A
IC

O
 W

SP
-M

X 
PE

RC

WINAICO全鋁製的模組框在特定的面增加厚度和寬度，減少框受到外力時的扭曲，搭配外L-key元件的圓角設計可防止人員
搬運模組時被角落刮傷，也可強化模組角落承受外力的區域，有效減少模組受到外力時的變形和破壞，並加上排水渠設計可
快速排除模組上積水，可以改善因下雨積水堆塵造成的模組功率衰退，以及模組因積水、卡垢的遮蔭部位而導致模組有熱斑
缺陷問題，進而全面提升太陽能模組的可靠度，確保模組長期的發電效能。

上述電性參數適用於標準模組正常運作溫度條件下（NMOT）：日照度 800 W/m2，AM 1.5，空氣溫度 20 ° C，風速 1 m/s。

上述數據資料是在標準測試條件下（STC）測量：日照度1000W/m2，光譜AM 1.5，電池溫度25℃。PMAX的測量公差:±3%。其它電性參數的測量公
差：±10％。

機構特性
電池片 161.7 x 161.7 mm 單晶太陽能電池片
電池數 60片串聯
尺寸 1,705 x 1028 x 35 mm 

(67.13 x 40.47 x 1.38 in)
重量 20.6 kg (45.8 lbs)
玻璃厚度 3.2 mm (0.13 in)
邊框 黑色陽極處理鋁框
接線盒 IP67
連接器類型 MC4 (PV-KBT4/PV-KST4) IP68; 

QC4.10 IP67
模組防火性能 Type 4
模組防火等級 C

工作條件
工作溫度 -40 °C to +85 °C/-40 °F to +185 °F
最大系統電壓 IEC/UL 1,000 V/1,000 V
最大逆向電流 20 A
最大負重設計 (+) / (-) 3,600 Pa/2,400 Pa
最大負重測試 (+) / (-) 5,400 Pa/3,600 Pa
NMOT 標準模組正常運作溫度 43.85 ± 3°C
PMAX 溫度係數 -0.38%/°C
VOC 溫度係數 -0.29%/°C
ISC 溫度係數   0.04%/°C

認證
IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016

電性參數 (STC) WSP-320MX WSP-325MX WSP-330MX WSP-335MX WSP-340MX

輸出功率 PMAX 320 325 330 335 340 Wp

最大輸出功率電壓 VMP 32.76 32.78 32.80 32.82 32.85 V

最大輸出功率電流 IMP 9.77 9.93 10.07 10.21 10.35 A

開路電壓 VOC 39.26 39.59 39.93 40.27 40.61 V

短路電流 ISC 10.48 10.56 10.62 10.68 10.74 A

模組效率 18.26 18.54 18.83 19.11 19.40 %

公差  -0/+5 W

電性參數 (NMOT) WSP-320MX WSP-325MX WSP-330MX WSP-335MX WSP-340MX

輸出功率 PMAX 233 237 240 244 248 Wp

最大輸出功率電壓 VMP 30.10 30.12 30.14 30.16 30.18 V

最大輸出功率電流 IMP 7.74 7.87 7.98 8.09 8.20 A

開路電壓 VOC 36.98 37.30 37.62 37.94 38.26 V

短路電流 ISC 8.29 8.35 8.40 8.45 8.49 A
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鋁擠斷面圖 安裝孔圖

模組尺寸

有成精密股份有限公司
電話 + 886 3 568 8699
info@w-win.com.tw
www.wwpt.com.tw  ·  www.winaico.com
300 新竹市公道五路二段180號4樓

WINAICO 為有成精密股份有限公司之商標


