
380 W asti

WST-MGL GEMINI sarja
Huipputehokas kaikilla käyttöalueilla

www.winaico.com

25 vuoden  
takuu



Enemmän tehokkuutta ja taloudellisuutta:  
Aurinkomoduulien asiantuntijoiden pre-
mium-laatua.
Jos päätät hankkia itsellesi aurinkokennolaitteiston, sinun on oltava kauaskatseinen – lopulta tämän laitteiston 
tehtävänä on tuottaa 20 vuotta ja kauemminkin mahdollisimman paljon puhdasta ja edullista virtaa. Sinulle 
annetut lupaukset ja toiveesi korkeasta suorituskyvystä toteutuvat vain, jos käytössäsi on huippulaadukas 
laitteisto. WINAICO-moduulien ansiosta panostat premium-laadun aurinkomoduuleihin erikoistuneeseen 
valmistajaan.

Enemmän turvaa:  
”3-in1”-vakuutus koko laitteistollesi.
WINAICOn aurinkokennomoduulit erottuvat muista vastaavista tuotteista erinomaisen laatunsa, innovatiivisen 
muotoilunsa, pitkäikäisyytensä ja luotettavuutensa ansiosta. Jotta laitteistosi olisi turvattu aineellisia vahinkoja, 
yrityskatkovauriota ja mahdollisia tuoton menetyksiä vastaan, tarjoamme WINAICO-moduulien oston 
yhteydessä laajan kaiken kattavan vakuutuksen koko aurinkokennolaitteistollesi.

Kysy asentajaltasi ja varmista itsellesi 1 vuoden mittainen ilmainen laitteistoturva.

Enemmän luottamusta: 
Nautimme tuhansien tyytyväisten laitteistojen 
omistajien luottamuksesta ympäri maailmaa.
Vuodesta 2008 lähtien olemme toimittaneet asiakkaillemme aurinkomoduuleja ja olemme näin yksi maailman 
vanhimmista moduulien valmistajista. Omistajien johtavana perheyrityksenä asiakkaidemme läheisyys on ollut 
aina sydämellämme. Sen vuoksi toimitamme tuotteet ja palvelemme asiakkaitamme maailman laajuisesti 
omien kansainvälisten toimipisteidemme kautta. WINAICO symbolisoi huippulaatua, luotettavuutta ja 
asiakasläheisyyttä: Arvoja, joita toteutamme yhteistyökumppaniemme kanssa käsiteollisuudessa päivittäin. 
Kiinteä yhteistyö yhteistyökumppaniemme kanssa on perusta luottamukselle ja arvostukselle, joita tuhannet 
asiakkaamme osoittavat ,eitä kohtaan maailman laajuisesti.

Moduuliteknologiaa korkealla tehotiheydellä
Puolikenno- ja multi-busbar-muotoilu suorituskyvyn 
parantamiseksi

Parannettu lämpötilateho
Alhaisempi sisävastus ja moduulin degradaatio

Edistyksellistä kennoteknologiaa
Pitkäaikaista tehokkuutta kaikissa olosuhteissa

25 vuoden tuotetakuu
Lineaarinen suorituskykytakuu 25 vuotta

365-370 W / 120 kennoa
WST-MGL GEMINI FULL BLACK

370-380 W / 120 kennoa
WST-MGL GEMINI



Enemmän suorituskykyä: 
johtavaa moduuli-teknologiaa.

Pidempi kestävyys:
luotettava pitkänajan sijoitus.

Huippuluokan laatua:
asiakkaiden palkitsemaa.

Säteily W/m²

WINAICO moduuli Vaihtoehtoinen tuote 
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WINAICOn aurinkomoduulit on suunniteltu pitkäikäisiksi. 
Pitkäikäisyys taataan alan johtavalla 25-vuotta kestävällä 
tuotetakuulla, jotta voisimme mahdollistaa sinulle luotettavia ja 
jatkuvia tuottoja.

WINAICO on yksi harvoista valmistajista, jotka on palkittu 
EUPD Research ”Topi Brand PV 2021” -sinetillä. Riippumaton 
sinetti ”Topi Brand PV” pohjautuu monivaiheisissa analyyseissä 
tutkittuun merkin tunnettavuuteen, asiakastyytyväisyyden, 
edelleen suositeltavuuteen sekä markkinaosuuteen.

WINAICO yhdistää puolikenno-, multi-busbar- ja heijastavaa 
metallilankamuotoilua suorituskyvyn maksimointia ja säävastuksen 
vähentämistä varten. Lopputulos on suurempi energiantuotto ja 
matalampi moduulin degradaatio.

Enemmän täydellisyyttä: 
100 % virheetön.

Enemmän varmuutta:
testattu rajoihin asti.

WINAICOn aurinkomoduulien testeissä käytetään lisäksi 
kansainvälisiä standardeja. Jotta moduulimme kestävät katollasi 
paikallisia olosuhteita, simuloimme laboratoriokokeissa 25 
vuoden eliniän. Voit olla varma, että WINAICO-moduulisi 
selviävät aikatestistä.

Tutkimme kaikki solut ja laminaatit erityisen sähköluminesenssi-
testauslaitteen avulla sisäisten vaurioiden varalta. Näin voimme 
miltei sulkea kokonaan pois mikrohalkeamat, ylikuumentuneet 
kohdat, vialliset juotossaumat ja muut virheelliset rakenteet, joita 
ei voi tunnistaa silmämääräisesti. Eräänlainen ”röntgenkuva” 
todistaa 100  % kennonlaadun – ja tämä jokaisen yksittäisen 
kennon kohdalla.

Thermal Cycling (TC)  
Syklit välillä -40°C ja +85°C

IEC-standardi

WINAICO

Damp Heat (DH)  
Vakio +85°C ja 85 % suhteellinen ilmankosteus

IEC-standardi

WINAICO

Mekaaninen kuormitus (ML)
IEC-standardi

WINAICO

Raekuuro
IEC-standardi

WINAICO

Olemme WINAICOlla sitä mieltä, että asiakkaamme ovat ansainneet ehdottoman varmuuden. Sen vuoksi testimme ylittävät monella tasolla alan tavalliset standardit.

Laatutarkastukset teollisuusstandardin mukaan

Muita, vapaaehtoisia IEC-sertifiointeja

Toimitamme moduulimme säännöllisesti riippumattomaan testilaboratorioon niiden kuormittamiseksi ehdottomiin äärirajoihin asti. Näin voimme taata sijoituksesi 
turvallisuuden ja tuoton tuotteen koko eliniäksi.

200 sykliä

1,000 tuntia

3-kert. IEC-standardi

3-kert. IEC-standardi

IEC-standardin mukaan

5,400 Pa

25  mm raekuuro, kun 83 km/h

35 mm raekuuro, kun 100 km/h

Potential Induced Degradation (Anti-PID) 
(IEC TS 62804-1:2015)

96 tuntia 1000 V, 85 % suhteellinen ilmankosteus

Valo ja lämpötilasta riippuvainen  
degradaatio (LeTID)

Kestävä LeTID:iä vastaan 0,55 A, 75 °C, 162 tuntia

Suolasumuresistenssi  
(IEC 61701:2020)

Taso 6 40 °C kosteusvarastointi, 90 % suhteellinen ilmankosteus, 56 päivää

Ammoniakkiresistenssi  
(IEC 62716:2013)

480 tuntia 20 sykliä 8 tunnin lämmitys- ja 16 tunnin jäähdytysvälien välillä
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Label
100 x 120

4 x Drainage holes

MITAT

Kehyksen poikkileikkaus Kiinnitysporaus

Yksikkö: mm

Sähkötiedot ovat voimassa moduulin nimelliskäyttölämpötilassa (NMOT), säteily 800 W/m2 , AM 1.5, ilmanlämpötila 20 °C, tuulennopeus 1 m/s.

Sähkötiedot ovat voimassa vakiotestiolosuhteissa (STC): Säteily 1.000 W/m2  AM 1.5, kennolämpötilassa 25 °C. Mittaustarkkuus PMAX STC:ssä: ±3 %. Muiden sähköarvojen 
toleranssi: ±10 %.

Sähkötiedot (NMOT) WST-365MGL WST-370MGL WST-370MGL WST-375MGL WST-380MGL

Nimellisteho PMAX 266 269 269 273 277 Wp

Jännite maksimiteholla VMP 31.28 31.47 31.47 31.66 31.85 V

Virta maksimiteholla IMP 8.49 8.56 8.56 8.63 8.70 A

Joutokäyntijännite VOC 38.16 38.43 38.43 38.70 38.97 V

Oikosulkuvirta ISC 8.95 9.01 9.01 9.07 9.13 A

WINAICO Deutschland GmbH
Puh. + 49 7933 700 300
Faksi + 49 7933 700 3010
germany@winaico.com · www.winaico.com
Industriestrasse 68, 97993 Creglingen, GERMANY

Sähkötiedot (STC) WST-365MGL WST-370MGL WST-370MGL WST-375MGL WST-380MGL

Nimellisteho PMAX 365 370 370 375 380 Wp

Jännite maksimiteholla VMP 34 34.23 34.23 34.46 34.69 V

Virta maksimiteholla IMP 10.81 10.88 10.88 10.95 11.02 A

Joutokäyntijännite VOC 40.52 40.80 40.80 41.08 41.36 V

Oikosulkuvirta ISC 11.31 11.39 11.39 11.47 11.55 A

Hyötysuhde, moduuli 19.67 19.94 19.94 20.21 20.48 %

Tehotoleranssi –0/+5 –0/+5

 

Raja-arvot WINAICO WST-MGL Full Black WINAICO WST-MGL

Käyttölämpötila –40 °C ... +85 °C / –40 °F ... +185 °F –40 °C ... +85 °C / –40 °F ... +185 °F

Maksimi järjestelmäjännite IEC/UL 1,000 V/1,000 V 1,000 V/1,000 V

Paluuvirran kuormitettavuus 20 A 20 A

Maksimi mitoituskuorma (paine/veto) 3,600 Pa/1,600 Pa 3,600 Pa/1,600 Pa

Maksimi testauskuorma (paine/veto) 5,400 Pa/2,400 Pa 5,400 Pa/2,400 Pa

Moduulin nimelliskäyttölämpötila NMOT 43.85 ± 3 °C 43.85 ± 3 °C

Lämpötilakerroin PMAX –0.35 %/°C –0.35 %/°C

Lämpötilakerroin VOC –0.28 %/°C –0.28 %/°C

Lämpötilakerroin ISC  0.04 %/°C  0.04 %/°C

Sertifioinnit IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016

Kenno Yksikiteiset piikennot
Kennojen lukumäärä 6 lankaa x 20 kennoa
Mitat 1.767 x 1.050 x 35 mm

(69,57 x 41,34 x 1,38 in)
Paino 20,6 kg (45,4 lbs)
Lasin vahvuus 3,2 mm (0,13 in)
Kehys Musta eloksoitu alumiini
Liitäntärasia IP68
Liitäntätyyppi MC4 yhteensopiva IP68
Tulenkestävyysluokka Tyyppi 4
Palonkestävyysluokka Luokka C

WINAICO-TUOTETAKUU

Aktivoi myöntämämme 25 vuoden tuotetakuu rekisteröimällä asennuksesi alla olevasta 

linkistä https://www.winaico.com/warranty-registration/

MEKAANISET TIEDOT WINAICO WST-MGL GEMINI SARJA

WINAICO - SUORITUSKYKYTAKUU

Ei enempää kuin 0,53 % degradaatiota / vuosi alkaen 2. vuodesta 25. vuoteen asti.
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