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Up to 375 ワット

WST-MGL GEMINIシリーズ
あらゆる適用分野にトップパフォーマンスを

https://www.winaico.com.au/


WST-MGL GEMINI
375 ワット / 120 セル

大いなる価値  
太陽電池のスペシャリストがお届けする最高の品質
太陽光発電システムは20年以上の長期投資になります。導入される太陽電池モジュールは、その間、確実に発電を
続けられると信じるに足るものでなければなりません。最高品質の太陽電池作りに精通したウィンアイコの製品であれ
ば、お客様に安心してお使いいただけます。

豊かな実績  
世界中のオーナー様のご満足
2008年に設立されたウィンアイコは、世界で早くから太陽電池を作り始めたメーカーのひとつです。創業以来、ウィンア
イコは世界各地の支社を通じ、お客様との強固な関係作りを心掛けてきました。ウィンアイコは、品質、信頼性、お客
様志向の代名詞であり、日々のお取引を通じてお届けする価値の代名詞です。お客様との緊密な関係により築き上
げた信頼感は、世界中の多くのお客様の間で共有されています。

投資の保護 
スタンダードのさらに上をいく卓越した品質！
基準や標準と言われるものは、ウィンアイコにとって凌駕すべき対象です。ウィンアイコ・モジュールは関連するあらゆるテ
ストをクリアし、マーケットのあらゆる分野で求められる要件を満たして余りあります。一連の信頼性テストは、太陽電池
モジュールがその耐用年数を通じて受ける様々な種類の試練を模しています。それらをクリアした結果、ウィンアイコ・モ
ジュールは高温や積雪、強風その他の試練により良くより長く耐えることができます。

25年のリニア出力保証 
15年製品保証。

高密度モジュール・テクノロジー
ハーフセル＆マルチ・バスバー設計により発電量を増大。

改善された温度特性
内部抵抗を下げ、性能劣化を低減。

進化したセル・テクノロジー
過酷な気象条件でも優れたパフォーマンスを実現。



日射強度 W/m²

ウィンアイコ・モジュール 他社製品

1.000900800700600500400300200100

90 %

95 %

100 %

105 %

相
対
効
率

ウィンアイコはハーフセル、マルチバスバー、および光反射ワイヤ等のデ
ザインを統合し、発電効率の最大化と内部抵抗の削減を実施しまし
た。これにより発電量が増大し、モジュール性能の劣化が抑えられま
す。

さらなる自主的な品質テスト

ウィンアイコはお客様への安全とROIを確実にするため、自主的にモジュールを試験機関に送り限界テストを実施しています。

PID劣化試験 (PID) (IEC TS 62804-1:2015) 96 時間 電圧 1,000V, 温度 85° C, 相対湿度 85%

高温光誘起劣化試験 (LeTID) LeTID への非感度 電流 0.55A, 温度 75° C, 162 時間 , 2 サイクル

動的機械荷重試験 (DML) 1000 Pa 1 分間あたり 10 回の振動を 1,000 サイクル

塩霧試験 (IEC 61701:2020) 過酷度 6 温度 40° C, 相対湿度 90% の湿潤保管 , 56 日間

アンモニア試験 (IEC 62716:2013) 480 時間 加熱 8 時間と冷却 16 時間のデストを 20 サイクル

熱サイクル試験 (TC)
–40°Cから+85°Cの間のサイクル

IEC 標準

WINAICO

耐湿試験 (DH)
定温+85°Cで相対湿度85%

IEC 標準

WINAICO

機械荷重試験 (ML)
IEC 標準

WINAICO

対雹衝撃試験
IEC 標準

WINAICO

異常気象の頻度が高まる中で、 太陽電池モジュールは高温や強
風、雹や積雪などあらゆる自然の猛威に耐える力が必要とされて
います。ウィンアイコのユニークで堅牢な設計のフレームにより、モジ
ュールは守られ、お客様のために発電し続けることができます。

ウィンアイコはEUPDリサーチからトップブランドPVシールを授与され
た数少ないメーカーのひとつです。この賞は、太陽光発電システムの
稼働実績に対するお客様満足度を重視しています。EUPDシール
の授与は、ウィンアイコのお客様重視の姿勢と長期に渡る実績への
称賛を反映したものです。

独立機関から称賛された 
高い品質

優れたモジュール技術による
高い性能

過酷環境にも耐える
高い堅牢性

極限環境テストをクリアした
高い安全性

100%検査による優れた
品質管理

ウィンアイコはお客様にご安心いただけるよう業界標準を上回る試験を実施しています。

業界標準を上回るテスト
200 サイクル

IEC 標準の 3 倍

1,000 時間

IEC 標準の 3 倍

IEC 標準をフォロー

5,400 Pa

直径 25mm の氷のボールを時速 83 km/h で投擲 

直径 35mm の氷のボールを時速 100 km/h で投擲 

ウィンアイコのモジュールは国際標準を大きく上回る厳しいテストを
クリアしています。25年間の稼働を模した試験条件を使う狙いは、
導入先で置かれる条件より遥かに過酷な条件下にモジュールを置
くということです。ウィンアイコ・モジュールは時の試練に耐えることを
確信いただけます。

ウィンアイコは全てのセルとラミネーション後のモジュールに内部損傷が
ないかどうか特殊なEL検査装置を使って調べます。そうすることで、
裸眼では検知できない全てのマイクロクラック、ホットスポット、ハンダ
不良その他の欠陥を排除することができます。一種のX線画像が個
々のモジュールのセル品質を100%証明します。
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ウィンアイコ・ジャパン株式会社
Tel 03-5456-5798  ·  Fax 03-5291-8596  
info@winaico.com  ·  www.winaico.com
150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-1-1 ヒューマッ
クス恵比寿ビル７Ｆ

機械的データ

稼働条件 WST-MGL 単結晶セル

動作温度 –40 °C to +85 °C / –40 °F to +185 °F

最大システム電圧 IEC/UL 1,000 V/1,000 V

最大直列ヒューズ定格 20 A

最大荷重（設計）（プッシュ／プル） 3,600 Pa/1,600 Pa

最大荷重（試験）（プッシュ／プル） 5,400 Pa/2,400 Pa

公称モジュール動作温度 NMOT 43.85 ± 3 °C

性能温度係数 PMAX –0.35 %/°C

開放電圧温度係数 VOC –0.28 %/°C

短絡電流温度係数 ISC  0.04 %/°C

認証 IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016

モジュール寸法

フレーム断面図 取付穴

単位: mm 

電気系データ (STC) WST-375MGL

公称出力 PMAX 375 Wp

最大出力動作電圧 VMP 34.46 V

最大出力動作電流 IMP 10.95 A

開放電圧 VOC 41.08 V

短絡電流 ISC 11.47 A

モジュール変換効率 20.21 %

出力交差 –0/+5

電気系データ (NMOT) WST-375MGL

公称出力 PMAX 273 Wp

最大出力動作電圧 VMP 31.66 V

最大出力動作電流 IMP 8.63 A

開放電圧 VOC 38.70 V

短絡電流 ISC 9.07 A

当該電気的データは公称モジュール動作温度でのものです。即ち、照度 800W/m2、スペクトル AM1.5、周囲温度 20℃、風速 1m/s。

当該電気的データは標準試験条件 (STC) でのものです。即ち、セル温度 25° C、光スペクトル AM1.5 の日射強度 1,000W/m2。Pmax の計測交差は ±3%。他の
電気的データの誤差は± 10%。

セル 単結晶シリコン・セル
セル枚数と配線 60セル直列（6ストリングx10セル）x 2並列
外形寸法 1,767 x 1,050 x 35 mm

(69.57 x 41.34 x 1.38 in)
重量 21 kg (46.5 lbs)
ガラス厚さ 3.2 mm (0.13 in)
ガラス厚さ ブラック陽極酸化アルミ
ジャンクションボックス IP68
コネクター MC4互換IP68
耐火性能 Type 4
耐火等級 C

ウィンアイコ性能保証

初年度において公称出力の少なくとも98%以上。
2年目から25年目まで年間劣化0.53%未満。
25年経過時において少なくとも85.28%以上出力を維持。
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