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*Die in diesem Datensatz enthaltenen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Für die Installation, 
Montage und Wartung gelten die zum Zeitpunkt der Modulherstellung gültigen Unterlagen.
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Vielen Dank, dass Sie sich für WINAICO als Lieferanten Ihrer Solarmodule entschieden haben! Wir möchten Ihnen 
herzlich zu Ihrer Entscheidung gratulieren, in Solarenergie zu investieren. 
Ihre Solarmodule wurden sorgfältig verpackt und versandt, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand 
bei Ihnen ankommen. Wir sind überzeugt, dass Sie mit der Qualität unserer Produkte zufrieden sein werden. 
Wenn Sie Probleme haben oder Fragen stellen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen 
Ansprechpartner bei WINAICO. 

Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Solarmodule entladen und 
auspacken.Es ist äußerst wichtig, die beschriebenen Maßnahmen und Richtlinien für das sichere Entladen 
und Auspacken Ihrer Solarmodule zu befolgen. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen oder 
Schäden führen. 
Bitte geben Sie diese Anweisungen an die für das Entladen und Auspacken verantwortlichen Personen weiter 
oder stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß über den Inhalt dieses Dokuments informiert sind. 
Bitte beachten Sie, dass WINAICO keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernimmt, die durch 
Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise oder anderer damit zusammenhängender Richtlinien entstehen.

1. Allgemeine Informationen 

	o WINAICO Solarmodule werden auf Paletten 
geliefert. Die Ware ist in schützenden 
Wellpappkartons verpackt und mit 
Kunststoffbändern verzurrt. Die Anzahl der 
Module pro Palette hängt vom jeweiligen 
Modultyp ab.

Wenn Sie sich für volle LKW entscheiden, wird jede Palette direkt auf einer anderen gestapelt, wodurch der 
Platz optimal genutzt und die Transporteffizienz verbessert wird. Wir sind der Meinung, dass diese Methode 
im Einklang mit nachhaltigen Praktiken steht, da sie die verfügbare Transportkapazität optimal ausnutzt. Um 
Stabilität zu gewährleisten und ein versehentliches Verrutschen oder Umkippen der gestapelten Paletten zu 
verhindern, verwenden wir zusätzliche Kunststoffbänder für mehr Sicherheit. 
 
INFO! 
 
Bei Bestellungen, die eine modulspezifische Verpackung oder Mengen erfordern, die kleiner als eine Standard-
Vollladung sind, wird jede Lieferung sorgfältig vorbereitet, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Daher 
können die Verladebedingungen von denen abweichen, die für LKW-Ladungen beschrieben sind.
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Anwendbare Modultypen

Modulinformation Palettenangaben Menge

Produkt
Anzahl 

der Zellen
Abmessungen 

(mm)
Gewicht

Abmessungen 
(mm)

Gewicht Pro Palette
Pro 40-Fuß  

HC-Container

WST-NGX-D3 108 1722 x 1134 x 35 24 kg (2.0 Gls) 1764 x 1145 x 1257 795 kg 31 Stück 806 Stück

WST-NGXB-D3 108 1722 x 1134 x 35 24 kg 1764 x 1145 x 1257 795 kg 31 Stück 806 Stück

WST-NGX-D3 132 2093 x 1134 x 35 29.7 kg 2143 x 1145 x 1250 982 kg 31 Stück 682 Stück

WST-NFX54-B1 108 1762 x 1134 x 35 25 kg 1784 x 1115 x 1247 816 kg 31 Stück 806 Stück

WST-NCX48-AW 96 1762 x 1134 x 35 25 kg 1800 x 1140 x 1267 822 kg 31 Stück 806 Stück

WST-NCX48-BW 96 1762 x 1134 x 35 25 kg 1800 x 1140 x 1267 822 kg 31 Stück 806 Stück

WST-NCX54-AW 108 1960 x 1134 x 30 27.4 kg 1990 x 1125 x 1265 1041 kg 36 Stück 864 Stück

WST-NHX54-A4 108 1960 x 1134 x 30 27.4 kg 1976 x 1120 x 1255 1041 kg 36 Stück 864 Stück

WST-BDX54-B2 108 1800 x 1134 x 35 25 kg 1820 x 1130 x 1259 815 kg 31Stück 744 Stück

Container

Menge 26 Paletten  
Längs: 12 x 2 Paletten
Quer: 1 x 2 Paletten
806 Module 

Draufsicht

Gewicht max. 24 Tonnen

Maße (m) 12.03 L x 2.35 B x 2.69 H

2X 2X 2X 2X 2X 2X
2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X

WST-NGXB-D3

Technische Spezifikationen für den Transport

Menge 26 Paletten  
Längs: 12 x 2 Paletten 
Quer: 1 x 2 Paletten 
806 Module 

Draufsicht

Gewicht max. 24 Tonnen

Maße (m) 12.03 L x 2.35 B x 2.69 H

WST-NGX-D3 (108 Zellen)

2X 2X 2X 2X 2X 2X
2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X

SUM-GL-DE-0825
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Menge 26 Paletten  
Längs: 12 x 2 Paletten
Quer: 1 x 2 Paletten
806 Module 

Draufsicht

Gewicht max. 24 Tonnen

Maße (m) 12.03 L x 2.35 B x 2.69 H

2X 2X 2X 2X 2X 2X
2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X

WST-NCX48-AW

Menge 26 Paletten  
Längs: 12 x 2 Paletten
Quer: 1 x 2 Paletten
806 Module

Draufsicht

Gewicht max. 24 Tonnen

Maße (m) 12.03 L x 2.35 B x 2.69 H

2X 2X 2X 2X 2X 2X
2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X

WST-NCX48-BW

Menge 24 Paletten 
Längs: 12 x 2 Paletten
864 Module

Draufsicht

Gewicht max. 24 Tonnen

Maße (m) 12.03 L x 2.35 B x 2.69 H

WST-NCX54-AW

2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X

Menge 26 Paletten  
Längs: 12 x 2 Paletten
Quer: 1 x 2 Paletten
806 Module 

Draufsicht

Gewicht max. 24 Tonnen

Maße (m) 12.03 L x 2.35 B x 2.69 H

2X 2X 2X 2X 2X 2X
2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X

WST-NFX54-B1

2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X

Menge 22 Paletten
Längs: 10 x 2 Paletten 
Quer: 1 x 2 Paletten
720 Module

Draufsicht

Gewicht max. 24 Tonnen

Maße (m) 12.03 L x 2.35 B x 2.69 H

WST-NGX-D3 (132 Zellen)

2X

SUM-GL-DE-0825
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Menge 24 Paletten 
Längs: 12 x 2 Paletten 
744 Module

Draufsicht

Gewicht max. 24 Tonne

Maße (m) 12.03 L x 2.35 B x 2.69 H

WST-BDX54-B2

2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X

Menge 24 Paletten 
Längs: 12 x 2 Paletten
864 Module

Draufsicht

Gewicht max. 24 Tonnen

Maße (m) 12.03 L x 2.35 B x 2.69 H

WST-NHX54-A4

2X 2X 2X 2X 2X 2X

2X 2X 2X 2X 2X 2X

SUM-GL-DE-0825
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2. Hinweise zum Entladen
Sicherheitshinweise zum Entladen 
Ihrer Solarmodule 

1.	 Bodenbeschaffenheit:  
Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem das 
Entladen stattfindet, eben und fest ist. Das Entladen 
auf unebenem oder unbefestigtem Untergrund 
kann die Kippgefahr erhöhen.

2.	 Verwendung der Entladerampe:  
Wir empfehlen, die Ladung über eine Entladerampe 
von der Rückseite des Anhängers zu entladen. Diese 
Methode sorgt für mehr Stabilität und verringert 
das Unfallrisiko.

3.	 Alternative Entlademethoden:  
Wenn keine Entladerampe verfügbar ist und das 
Entladen von hinten nicht möglich ist, können Sie 
das Entladen über die Längsseite des Anhängers 
vornehmen (sofern möglich). Gehen Sie dabei 
vorsichtig vor, um Schäden oder Verletzungen zu 
vermeiden

4.	

5.	 Paletten umpositionieren:  
Nachdem Sie die vorderen Paletten entladen haben, verwenden Sie einen Palettenhubwagen, um die 
restlichen Paletten von hinten in die vordere Reihe zu bewegen. Dadurch werden sie so positioniert, dass sie 
mit einem Gabelstapler oder anderen geeigneten Geräten leichter entladen werden können.

6.	 Verwendung von Gabelstaplern:  
Stellen Sie beim Entladen sicher, dass geeignete Hilfsmittel (Frontlader, Gabelstapler oder ähnliches) mit den 
folgenden Mindestanforderungen verwendet werden:  
Wenn Sie zum Entladen der Module einen Gabelstapler verwenden, wählen Sie bitte einen Gabelstapler mit 
einer dem Modulgewicht entsprechenden Tragkraft. Die Gabeln sollten beim Entladen mindestens 3/4 der 
Palettentiefe in die Palette einfahren. 
Um eine bessere Stabilität beim Transport mit dem Gabelstapler zu gewährleisten, sollte der Abstand der 
Gabeln ohne Beeinträchtigung auf die maximale Position eingestellt werden. 
Fahren Sie bitte langsam und achten Sie darauf, dass die Gabeln nicht gegen die Kartons oder Paletten 
stoßen.

7.	 Verwendung von Geräten: 
Das Entladen von Hand oder mit einem Palettenhubwagen ist für Solarmodule nicht geeignet und nicht 
zulässig. Verwenden Sie ausschließlich einen Gabelstapler, um die Module im LKW oder Container zu 
positionieren. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Geräte in einwandfreiem Zustand sind.

8.	 Risikobewusstsein: 
Seien Sie sich der Verletzungs- und Quetschgefahr während des Transports und Entladens bewusst. Achten 
Sie stets auf Sicherheit und gehen Sie mit allen Geräten und Materialien vorsichtig um.

9.	 Hebevorrichtungen: 
Stellen Sie nach dem Entladen aus dem LKW sicher, dass Hilfsgeräte zum Anheben der obersten Palette aus 
dem Stapel verfügbar sind. 
Wichtiger Sicherheitshinweis: Verwenden Sie während des gesamten Entladevorgangs stets geeignete 
persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit dem 
Produkt. 

Umgang mit Paletten:  
Bei seitlichem Entladen beginnen Sie damit, zuerst die vorderen Paletten als Doppelstapel zu entladen.

SUM-GL-DE-0825
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3. Anleitung zum Auspacken

Allgemeine Informationen

1.	 Sicherheit geht vor:

Achten Sie beim Auspacken stets auf Ihre Sicherheit, da Verletzungs- und Quetschgefahr besteht.

2.	 Anforderungen an den Untergrund: 

Stellen Sie sicher, dass die Paletten auf einem ebenen und festen Untergrund stehen, um während des 
Auspackens Stabilität zu gewährleisten.

3.	 Teamarbeit: 

Zum Auspacken der Solarmodule sind mindestens zwei Personen erforderlich. Versuchen Sie niemals, alleine 
auszupacken, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

4.	 Schneiden der Gurte:

Verwenden Sie eine starke Schere oder einen Seitenschneider, um die Gurte, mit denen die Paletten 
gesichert sind, gefahrlos zu durchtrennen. Verwenden Sie keine Teppichmesser, da diese ein höheres 
Verletzungsrisiko bergen. Wenn Sie dennoch Teppichmesser verwenden, tragen Sie unbedingt 
Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

5.	 Handhabung der Module: 

Bei der Lieferung sind die Solarmodule der Länge nach auf der Transportpalette gestapelt, sodass eine 
doppelte Stapelung möglich ist. Obwohl sie im verpackten Zustand relativ stabil sind, können sie ohne 
Schutzverpackung umkippen. Achten Sie darauf, Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden, indem 
Sie beim Auspacken für Stabilität sorgen. 

Vorsicht: Stellen Sie die Palette mit den verpackten Solarmodulen vor einem festen Gegenstand 
auf, der dem Gewicht der Module standhalten kann (z. B. eine stabile Wand oder eine volle 
Palette mit Modulen). Diese Anordnung verhindert, dass die Palette beim Auspacken umkippt.

SUM-GL-DE-0825
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Verpackungsmethode

Im Folgenden sind drei häufig verwendete Standardverpackungsmethoden für Winaico-Solarmodule aufgeführt. 
Bitte wählen Sie die entsprechende Auspack- und Wiederverpackungsmethode entsprechend der jeweiligen 
Verpackungsart aus.

Verpackungsmethode Anwendbare Modultypen

WST-NGX-D3 (108 Zellen)
WST-NGXB-D3 

WST-NFX54-B1
WST-NCX48-AW
WST-NCX48-BW

WST-NGX-D3 (132 Zellen)
WST-NHX54-A4
WST-NCX54-AW
WST-BDX54-B2

U-förmige Verpackung

Separate Umverpackung

Kartonverpackung

SUM-GL-DE-0825
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Kartonverpackung

1.	 Schneiden Sie mit einer Schere 
(oder einem Universalmesser) 
die Verpackungsbänder der 
Außenverpackung durch und 
entfernen Sie die Schutzfolie (achten 
Sie darauf, den Karton nicht zu 
beschädigen).

2.	 Entfernen Sie die obere Abdeckung.

3.	 Nehmen Sie das Modul vorsichtig 
heraus.

1

3

2

Hinweis:  
Wenn eine Neuverpackung 
erforderlich ist und noch 10 
oder mehr Module übrig 
sind, lesen Sie bitte Seite 13 
dieser Auspackanleitung für 
die Neuverpackung in der 
Originalkartonage. 
Wenn noch 1 bis 9 Module übrig 
sind, lesen Sie bitte Seite 15 
dieser Auspackanleitung für die 
Neuverpackungsmethode.

SUM-GL-DE-0825
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U-förmige Verpackung

1.	 Schneiden Sie mit einer Schere 
(oder einem Universalmesser) 
die Verpackungsbänder der 
Außenverpackung durch und 
entfernen Sie die Schutzfolie (achten 
Sie darauf, den Karton nicht zu 
beschädigen).

2.	 Entfernen Sie die obere Abdeckung. 

3.	 Reißen Sie das Klettband auf beiden 
Seiten der einseitigen Pappe auf.

4.	 Entfernen Sie die Pappe auf der 
Längsseite.

5.	 Schneiden Sie die Verpackungs-
bänder der Innenverpackung durch 
(zuerst die horizontalen Bänder, 
dann die vertikalen Bänder). Achten 
Sie darauf, die Module nicht zu 
beschädigen.

6.	 Beginnen Sie mit dem Modul 
ausgehend von der offenen Seite des 
U-förmigen Rahmens. Entfernen Sie 
das Kippschutzband für ein Modul.

7.	 Bringen Sie das Kippschutzband 
wieder an dem nächsten Modul an, 
das noch nicht herausgenommen 
wurde.

8.	 Nehmen Sie schließlich das Modul 
heraus. Wiederholen Sie die Schritte 
6 bis 8 und nehmen Sie die Module 
nacheinander heraus.

1

3

5

7

2

4

6

8
Hinweis:  
Wenn eine Neuverpackung 
erforderlich ist und noch 10 
oder mehr Module übrig 
sind, lesen Sie bitte Seite 14 
dieser Auspackanleitung für 
die Neuverpackung in der 
Originalkartonage. 
Wenn noch 1 bis 9 Module übrig 
sind, lesen Sie bitte Seite 15 
dieser Auspackanleitung für die 
Neuverpackungsmethode.

SUM-GL-DE-0825
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1.	 Schneiden Sie mit einer Schere 
(oder einem Universalmesser) 
die Verpackungsbänder der 
Außenverpackung durch und 
entfernen Sie die Schutzfolie oder 
die Schutzfolie. Achten Sie darauf, 
den Karton nicht zu beschädigen 
(die Außenverpackung, wie z. B. die 
Schutzfolie, variiert je nach Produkt).

2.	 Entfernen Sie die obere Abdeckung.

3.	 Reißen Sie die am Karton befestigten 
Anti-Kipp-Bänder ab (beachten Sie, 
dass die Bänder zu diesem Zeitpunkt 
noch am Rahmen aller Module 
befestigt sind).

4.	 Entfernen Sie den Karton 
(Umverpackung). 

5.	 Schneiden Sie die horizontalen 
Verpackungsbänder der 
Innenverpackung durch und lassen 
Sie die vertikalen Verpackungsbänder 
intakt (bitte gehen Sie vorsichtig 
vor, um eine Beschädigung des 
Solarmoduls zu vermeiden).

6.	 Drücken Sie die Oberkante des 
Moduls, um es vorsichtig in Richtung 
der stabilen Stützvorrichtung zu 
kippen.

7.	 Schneiden Sie die verbleibenden 
Verpackungsbänder durch und 
lehnen Sie das Modul gegen eine 
stabile Stütze (bitte gehen Sie 
vorsichtig vor, um das Solarmodul 
nicht zu beschädigen).

8.	 Ziehen Sie das Kippschutzband 
vollständig ab und nehmen Sie die 
Module nacheinander heraus.

Separate Umverpackung

1 2

3

5

7

4

6

8

Hinweis: 
Wenn eine Neuverpackung 
erforderlich ist, finden Sie die 
Vorgehensweise dazu auf Seite 
15 dieser Auspackanleitung.

SUM-GL-DE-0825
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4. Anleitung zum Umpacken

Kartonverpackung 
(mindestens 10 Module 
verbleibend)

1.	 Schneiden Sie mit einer Schere 
(oder einem Universalmesser) 
die Verpackungsbänder der 
Außenverpackung durch und 
entfernen Sie die Schutzfolie (achten 
Sie darauf, den Karton nicht zu 
beschädigen).

2.	 Entfernen Sie die obere Abdeckung. 

3.	 Nehmen Sie die Module 
nacheinander heraus, bis mindestens 
10 Module übrig bleiben.

4.	 Legen Sie die Module gleichmäßig 
entlang der beiden Längsseiten 
des Kartons aus und sichern Sie 
die Module und ihre Seitenwände 
auf beiden Seiten mit zwei 
Verpackungsbändern (ein Band oben 
und eines unten).

5.	 Setzen Sie die obere Abdeckung 
wieder auf. 

6.	 Legen Sie die Schutzfolie wieder 
hinein und sichern Sie den gepackten 
Karton mit Kunststoffbändern in 
vertikaler Position (zwei Bänder an 
der kurzen Seite über den Modulen 
und zwei Bänder an der langen 
Seite).

Hinweis:  
Um Schäden an den Modulen zu 
vermeiden, stapeln Sie Paletten, 
die nicht vollständig gefüllt 
sind, nicht doppelt.

1 2

3 4

5 6

Beim Umpacken von Modulen sollten Sie die geeignete Methode entsprechend der Anzahl der verbleibenden 
Module auswählen. Wenn noch 10 oder mehr Module übrig sind, verwenden Sie die Originalverpackung 
zum Umpacken. Wenn jedoch noch zwischen 1 und 9 Module übrig sind, entscheiden Sie sich für die 2-in-1-
Verpackungsmethode. Bitte befolgen Sie diese Richtlinien, um den Umpackvorgang korrekt durchzuführen.

SUM-GL-DE-0825
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U-förmige Verpackung 
(Mindestens 10 Module 
verbleibend)
1.	 Schneiden Sie mit einer Schere 

(oder einem Universalmesser) 
die Verpackungsbänder der 
Außenverpackung durch und 
entfernen Sie die Schutzfolie (achten 
Sie darauf, den Karton nicht zu 
beschädigen).

2.	 Entfernen Sie die obere Abdeckung.

3.	 Reißen Sie den oberen Teil des 
Klettbands auf der Pappe auf und 
falten Sie die Pappe entlang der 
Falzlinien nach außen.

4.	 Schneiden Sie die Verpackungs-
bänder der Innenverpackung durch 
(zuerst die horizontalen Bänder, 
dann die vertikalen Bänder). Achten 
Sie darauf, die Module nicht zu 
beschädigen.

5.	 Entfernen Sie das Kippschutzband 
für ein Modul.

6.	 Bringen Sie das Kippschutzband 
wieder an dem nächsten Modul an, 
das noch nicht bewegt wurde.

7.	 Nehmen Sie das Modul heraus.

8.	 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 
7 und nehmen Sie die Module 
nacheinander heraus. Nachdem 
Sie sichergestellt haben, dass 
mindestens 10 Module übrig 
bleiben, befestigen Sie die nach 
außen gefaltete einseitige Pappe 
wieder am U-förmigen Rahmen und 
entfernen Sie das Kippschutzband.

9.	 Legen Sie die Module gleichmäßig 
entlang der beiden Längsseiten des 
Kartons und sichern Sie die Module 
und ihre Seitenwände auf beiden 
Seiten mit zwei Verpackungsbändern 
(ein Band oben und eines unten).

10.	 Setzen Sie die obere Abdeckung 
wieder auf.

11.	 Legen Sie die Schutzfolie wieder auf, 
sichern Sie den gepackten Karton 
mit Kunststoffbändern vertikal (zwei 
Bänder an der kurzen Seite und zwei 
Bänder an der langen Seite).

Hinweis:  
Um Schäden an den Modulen zu 
vermeiden, stapeln Sie Paletten, 
die nicht vollständig gefüllt 
sind, nicht doppelt.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11
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Umpacken von Solarmodulen -
1 bis 15 Module verbleibend

1.	 (a) Legen Sie die Bodenabdeckung 
auf die volle Palette mit Modulen. 
(b) Legen Sie die Bodenabdeckung 
auf die Palette.

2.	 Bringen Sie den Eckschutz am ersten 
Modul an und platzieren Sie es mittig 
mit der Frontscheibe nach oben.

3.	 Stapeln Sie die Module nacheinander 
und bringen Sie zwischen jeweils 
zwei Modulen den Eckschutz an. 

(a) Beim Stapeln von mehr als 5 
Modulen müssen an allen vier 
Ecken lange Eckschutzvorrichtungen 
angebracht werden.  

(b) Beim Stapeln von mehr als 10 
Modulen müssen zwei zusätzliche 
horizontale Verpackungsbänder um 
die langen Eckenschutzvorrichtungen 
angebracht werden.  

Es dürfen maximal 15 Module 
gestapelt werden.

4.	 Setzen Sie die obere Abdeckung auf.

5.	 Mit Schutzfolie umwickeln und mit 
vier vertikalen Verpackungsbändern 
sichern, die an der unteren 
Vollpalette mit Modulen/Palette 
befestigt werden  (zwei Bänder 
an der kurzen Seite und zwei 
Bänder an der langen Seite). An 
allen Kontaktstellen zwischen den 
Verpackungsbändern und der 
oberen Abdeckung müssen kurze 
Winkelbretter angebracht werden.

Hinweis:  
Um Schäden an den Modulen zu 
vermeiden, stapeln Sie Paletten 
nicht doppelt. 
Um Schäden an den Modulen 
zu vermeiden, stapeln Sie 
die Verpackungen nicht auf 
Paletten mit Modulen, die nicht 
vollständig beladen sind. 
Eckschutz, kurzer 
Kantenschutz und lange 
Eckschutzvorrichtungen aus der 
Originalverpackung können 
wiederverwendet werden.

1

2

3

4

5

	o Eckschutz

	o Langer Eckschutz

	o Kantenschutz

(a) (b)

(a) (b)
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Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das WINAICO Team:

Taiwan Headquarters
Win Win Precision Technology Co., Ltd.
4F., No.180, Sec. 2, Gongdao 5th Rd., East, Dist. Hsinchu City 300, Taiwan  
Phone: +886 3 568 8699
info@winaico.com

WINAICO Deutschland GmbH 
Industriestraße 68, 97993 Creglingen Germany
Phone: +49 7933 700 300
germany@winaico.com

 

6. Kontakte

5. Allgemeine Hinweise

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung sofort nach Erhalt: 

	o Vergleichen Sie die auf dem Frachtbrief, Expressbrief oder Lieferschein angegebene Menge.

	o Vergleichen Sie die Anzahl der Pakete.

	o Überprüfen Sie die Ware auf Beschädigungen (auch Beschädigungen der Verpackung, wie z.B. 
Fußabdrücke). 

Wenn bei der Überprüfung Mängel festgestellt werden, müssen diese unverzüglich und vor der 
Installation der Module an Winaico gemeldet werden.

SUM-GL-DE-0825


